询价单编号：浙江万里学院（询15-05）


浙江万里学院

询价采购单
浙江万里学院拟对我校文体部“触控一体机、多媒体教室设备采购”项目进行询价招标。本项目共分2个品目，可以全部报价，也可选项报价，采购清单如下：

	品目
	序号
	主要设备/ 项目名称
	规 格 型 号 /  主 要 配 置
	数 量
	单价
	合计

	品

目

一
	1
	触控一体机
	具体参数见附件一
	1
	
	

	品

目

二
	1
	讲台
	钢木讲台（含电控锁）  阶梯 JT-S600F  具体见附件二
	1
	
	

	
	2
	智能网络中控
	智能网络中控 阶梯 JT-308W+
具体见附件三
	1
	
	

	
	3
	功放系统
	A.数字一体化功放：百佳KA-2303；

B. 音响：ALS AK660 10寸 2个； 

C. 有线话筒：腾乐-DSP-CM50； 
D 附件及安装：音响吊架，音箱线，线槽及安装等
	1
	
	

	
	4
	无线系统
	a. 无线接收器Panasonic WX-R800/CH 1个； 

b. 无线笔形话筒Panasonic WX-4800/CH 1个；
	1
	
	

	
	5
	投影机布线
	秋叶原HDMI线20米，秋叶原VGA线20米。网线20米。电源线，电源面板底盒线槽等及安装调试等
	1
	
	

	总计
	


注：以上报价包括含税发票、运费、安装费、培训费等全部费用。

请在报价单上注明公司名称、联系人、联系电话并加盖公司印章后于2015年7月1日上午11点前密封后送至浙江万里学院钱湖校区行政楼224室计划财务部采购管理办公室（联系人：谢老师），或传真至：0574-88222004。
  项目联系人：叶老师        联系电话：0574-88222077

技术联系人：敬老师        联系电话：0574-88222018
浙江万里学院采购中心

                                                  2015.6.24
附件一、触摸一体机（带PC）技术参数及规格
	

	产品尺寸
	65英寸

	显示屏参数
	液晶屏类型
	LED

	
	显示比例
	16:09

	
	背光源
	LED

	
	最大分辨率
	 1920(水平）×1080（垂直）

	
	亮度
	350-400cd/m²

	
	对比度
	max:4000:1；min:3200：1

	
	可视角度
	178°

	
	色彩总数
	1.07B colors(10 位）

	
	整机可靠性
	≥30000H

	电视系统
	输入接口
	USB输入*2、HDMI输入*3、VGA输入*1、Y输入*1、PB输入*1、
PR输入*1、YPBPR*1 AV输入*1 TV输入*1 AV Audio L输入*1、 AV Audio R输入*1

	
	
	

	
	
	

	
	输出接口
	Spdif输出*1、AV输出*1

	
	声音输出功率
	2*8W @8Ω

	
	彩色制式
	PAL/SECAM/NTSC

	
	伴音制式
	D/K、B/G、I、M

	
	伴音预置模式
	标准、电影、运动、音乐、用户

	
	YPbPr支持信号
输入格式
	支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I

	
	VGA兼容格式
	VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA

	
	电源范围
	交流电:100～240伏；60/50赫兹

	
	工作温度/湿度
	0°~40°C；20%~80%

	
	功率消耗(平均)
	245W

	
	待机功率
	＜1W

	电脑系统（内置）
	采用OPS微型电脑（插拔式.易维护）

	
	CPU
	intel Core i3-3220M

	
	内存
	4GB DDR3

	
	硬盘
	320G

	
	支持电源
	AC input:100-240V/50-60HZ 
DC output:12V/5A 

	
	以太网
	10/100/1000Mpbs


	
	WIFI/3G
	802.11/b/gn

	
	HDMI线
	长度150CM

	
	计算机系统
	WINDOWS7 32位旗舰版

	触摸功能
	触摸特性
	支持单点.多点触控

	
	操作方式
	支持单击、双击、右键、拖拽功能

	
	书写.画线.批注
	支持

	
	触摸校正功能
	支持

	
	驱动软件免驱
	支持

	
	通信方式
	USB

	
	触摸耐久性
	6000万次触摸

	
	触摸体
	手指.书写笔或其它非透明物体

	触摸性能指标
	触摸灵敏度
(响应时间)
	单点小于7ms，双点小于12ms

	
	漂移性
	无漂移，不随环境产生变化

	
	书写和画线
	书写流畅、无断笔、无锯齿

	
	抗光干扰性要求
	3万照度下可正常工作

	
	正常工作范围
	在显示屏显示的有效范围内能正常工作，无死区

	
	触摸精度
	4096 X 4096

	触摸参数
	定位精度
	小于2mm

	
	光标速度
	100 点/秒

	
	触摸系统透光率
	100%

	
	最小触摸体
	>=5mm

	
	触摸技术
	红外线技术

	
	触摸面框
	前维护，可拆卸式设计；

	
	无线互动显示
 技术（可选）
	可轻松欣赏笔记本在线的音乐.图片.视频无线传输到一体机的显示终端.或可双方交互控制

	
	电力消耗(W)
	〈2.5W，工作于USB 5V电压下,电流小于500mA

	
	触摸框特性
	免驱动.免校正.防水.防尘.超薄轻便

	防护安全
	屏幕安全防护
	采用AG钢化玻璃（防眩光）.减少玻璃反射光的影响.反射率
小于1%

	外形尺寸(长*宽*厚）（mm)
	1608*1000*101（不含壁挂支架）、1608*1000*118（含壁挂支架）

	包装尺寸(长*宽*厚）（mm)
	1790*270*1150

	重量
	净重
	80±2KG

	
	毛重
	94±2KG

	一体机应用软件
	书写绘图
	在任意界面下书写和标注，有多种笔形选择；提供丰富的常用图形、学科图形绘制；可缩放、编辑、图形识别、文字识别，粗细、颜色、填充设置、文本输入等

	
	书写.画线.标注
	书写流畅；画线笔画圆滑，无锯齿；能对
打开的文件进行批注、重点圈划

	
	演示功能
	可以操作电脑以及各类演示文件，书写绘图一键式切换，易用简便；页面可无限漫游，随意缩放，可读取摄像头/展台设备的图像，支持截图，实现任意纸质文件展示、视频输入批注和讲解；可保存批注入OFFICE格式文件

	
	擦除功能
	能对书写.画线.标注等内容进行局部擦除和一次性
擦除。

	
	教学工具
	提供包括幕布、探照灯、截图、放大镜、量角器、直尺、三角板、圆规等教学辅助工具，可录制回放教学过程，可插入图片、多媒体，导出资源。

	
	页面功能
	可新增页面.删除页面.浏览页面.保存页面和调整
页面顺序

	
	对象操作
	对选定的对象可进行对象属性的编辑、并可进行
移动，缩放，旋转等操作。

	
	页面缩放和漫游
	具备页面无限漫游功能，可缩放、恢复当前页面的显示尺寸

	
	支持多语言
	支持多国语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言

	
	撤销\重做
	可以随时撤销错误的操作和恢复操作。

	
	操作系统
	支持WINXP,WIN7旗舰版 系统

	
	教学资源
	提供包括汉语拼音、函数图象、英语词典、光学实验等多种学科动画教学课件，提供海量的教学资源库和素材库，仿真实验和试题库

	
	网上教学资源
	免费提供网上教学资源使用，资源网站提供包括人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等主流教材的资源

	安装方式
	标配：挂壁式；可通过购买一体机支架升级为活动支架式

	保修服务
	板体整体以及PC设备保修：1年
其他配件保修3年
软件终身免费升级

	资质 认证
	CCC,FCC,CE,ROHS，ISO9001,14000 .节能认证.环保标志；强制性产品认证


附件二、多媒体教室讲台具体参数
钢木讲台（含电控锁）  阶梯 JT-S600F   *1           
        尺寸1100mm（长）*750mm（宽）*1005mm（高），台面实木材料，立面为>=1.0mm             厚优质冷轧钢板
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针对以往普通多媒体教室显示角度不可调整，造成可视角度的问题，我们设计推出了JT-S600F钢木讲台，此款讲台不仅解决了显示器角度问题，并配合电控锁设计，实现刷卡即可自动弹开显示器翻盖，做到真正的讲台安全封闭，且面板采用实木材料，解决了以往全钢制讲台在冬天使用的诸多缺点；。
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功能特色：
1、尺寸1100mm（长）*750mm（宽）*1005mm（高），台面实木材料，立面为>=1、0mm厚优质冷轧钢板
2、可根据客户需要放17"或19"液晶显示器，屏幕为翻盖式设计，可调节角度
3、内部设有专用走线槽，便于设备安放和规范走线
4、采用电控锁设计，刷卡后，讲台液晶显示器翻盖自动弹开，无需钥匙。
5、与中控等产品进行整体设计，更加紧凑合理，可操作性更强
6、电控锁设计，刷卡翻盖自动弹开，并且可远程查看翻盖是否关闭
7、内部设有2层19寸标准机箱托架，可有序放置多台设备,并且配有规范的走线槽
8、具备台式机主机箱固定装置，确保电脑主机箱不会被轻易移动
9、接口配备：配置桌面插口，设备笔记本电脑VGA、音频、USB、网络接口
10、讲台内嵌控制按钮，可以控制门禁系统。
附件三、智能网络中控参数

阶梯 JT-308W+            *1           
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智能网络中控
中控即为中央控制系统。中央控制系统是指对声、光、电等各种设备进行集中管理和控制的设备。它广泛应用于多媒体教室、多功能会议厅、指挥控制中心、智能化家庭等，用户可用按钮式控制面板、计算机显示器、触摸屏和无线遥控等设备，通过计算机和中央控制系统软件控制投影机、展示台、影碟机、录像机、卡座、功放、话筒、计算机、笔记本、电动屏幕、电动窗帘、灯光等设备。

从以上诠释可看出，中控在整套系统中是做为一个大脑中枢的作用，扮演着独一无二的角色；阶梯 JT-308W+智能网络中控又在这基础之上增加了网络及录制功能，以能够满足用户对于集中控制管理、一卡通以及录制高质量视频等功能的要求； 
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中控面板                                 中控主机
JT-308W+功能特色：
1、面板集成刷卡功能，可刷卡打开系统；      
2、根据用户实际使用习惯设置各种个性化参数，比如是否能够联动开机，默认信号源选择，延时关机时间，幕布升降时间等；  
3、面板采用带防水防尘设计,并采用暗扣固定，安全可靠美观；
4、可通过网络进行远程烧写投影机控制码，或者其他自定义参数； 
5、可实现对计算机进行开关机操作，并对计算机开关机状态进行实时检测；
6、支校园一卡通系统对接，支持Mifare One类型的智能卡，，并且可以将不少于3000个教师IC卡信息存入中控本地数据库，确保离线使用；
7、支持投影仪工作状态智能检测，准确设定延时断电时间；             
8、网络协议采用TCP协议，能够跨网段使用，具备断线后自动恢复，确保连接的稳定性；
9、4*1路AV信号、3*2路VGA信号切换，VGA带宽最高支持250M，2路系统电源控制； 

10、控制面板具备录制、暂停、停止按键，方便教师一键录制；
11、支持设备电源管理和投影仪延时电源保护 (可以设定延时保护时间),并且对投影机工作状态能够实现智能识别，确保投影机安全使用 ；     
12、带有电磁锁控制接口，可以控制各种电控讲台；       
13、产品通过国家教育部检测，并提供检测报告复印件；
14、支持与校园门禁系统无缝对接；
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